
Konstrukteur: T. Buchwald 2013

Hughes H-1

Spannweite:  75 cm
Länge:   63 cm
Gewicht: 315 g
Flügelfläche:  13,8 dm²
Flächenbelastung: ca. 23g/dm²
Akku:   3s 800 bis 100mAh
Motor:  Brushless, 35-g-Klasse, 1.200 kv
Servos:  2-3x 5-9g
Ausschläge: HR +/-20mm
  QR +/-20mm-15mm
  SR +/-25mm
EWD  0°

Material: Depron 5 oder 6 mm

Rumpfoberseite doppelt
220 x 40 mm

„Kabine“ doppelt

Strak

4x1m CFK
oder kaffeestäbchen

Mittelspant
6mm Depron

Motorspant
4mm Sperrholz
50 x 70 mm

umpfrücken doppelt

HR-Servo

Rumpfboden

Ruderhorn

5 x 5 mm Leiste

Schwerpunkt 60 mm von Nasenleiste

V-Form: Einseitig 8,5cm

Rundbogenprofil

QR-Servo

SR-Servo

Empfänger

Akku

Regler

Zunge

Rumpfboden vorne
75 x 40 mm

5 x 5 mm 
Kiefernleiste

KFm 2 Profil

abnehmbarer Deckel

Akkudeck
Vierkantleiste

2° Seitenzug

0° Ssturz

Motorhaube aus 1,5 L PET Flasche

Verstärkung aus 2 mm 
Sperrholz oder Eisstiel

Magnetverschluss

Aussparung für 
QR-Schubstange

Ruderhorn
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